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(57) Abstract: The invention relates to a 
compressed-air conditioner consisting of at least one 
functional module that can be arranged in series, at 
least part thereof being configurable in a modular 
manner. Said functional modules respectively contain 
a common pneumatic base block (10) comprising 
connecting means (12), on two parallel outer walls 
(11) thereof, for creating the pneumatic connections 
when the modules are arranged in series. At least 
two of the other outer walls of the pneumatic base 
block (10) have interfaces for connecting to functional 
blocks (13, 16, 20, 21), and at least one of the 
interfaces is embodied in such a way as to receive 
various functional blocks. In this way, functional 
modules can be configured in a random and variable 
manner with relatively few block elements, enabling 
the production and storage costs to be significantly 
reduced. 



(57) Zusammenfassung: Es wird eine Druckluftwar- 
tungsvorrichtung bestehend aus mehrcren aneinandcr 
reihbaren Funktionsmodulen vorgeschlagen, von de- 
nen wenigstens ein Teil baukastenartig konfigurierbar 
ist. Diese Funklionsmodule enthalten jeweils einen 
einheitlichen Pneumatikbasisblock (10), der an zwei 
parallelen AuBenwandungen (11) Anschlussmitteln 
(12) zum Herstellen der pneumatischen Verbindungen 
beim Aneinanderreihen besitzL Wenigstens zwei der 
tibrigen AuBenwandungen des Pneumatikbasisblocks 
(10) besitzen Schnittstellen zur Verbindung mit 
Funktionsblocken (13, 16, 20, 21), wobei wenigstens 
eine der Schnittstellen zur Aufnahme von un terse hied lie hen Funktionsblocken ausgebildet ist. Hierdurch konncn mit relativ wenigen 
Blockelementen Funktionsmodule beliebig und variabel konfiguriert werden, wodurch der Herstel lungs- und Lageraufwand 
wesentlich reduziert werden kann. 
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